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LAUNCH IBÉRICA

La fábrica de elevadores de LAUNCH está 
situada en Shanghái. Inicio su actividad en 
marzo de 2004 y en su momento supuso una 
inversión de 25 millones de dólares. Ocupa una 
superficie de 70.000 metros cuadrados y es una 
de las mayores factorías de elevadores de Asia 
con una producción de +50.000 elevadores/año. 



LAUNCH IBÉRICA

LAUNCH es una empresa global, con sedes en todo el mundo, comercializa sus elevadores en 
los mercados más exigentes (EUROPA, ÁSIA, EEUU, etc..)

Imagen relacionada

http://www.launchiberica.com/


LAUNCH IBÉRICA

Los elevadores LAUNCH 
cumplen con las normativas 
europeas más exigentes: 

•Certificado CE: garantiza conformidad 
con la Directiva de Maquinaria 2006/42/EC. 

•Norma UNE-EN 1493: específica para 
elevadores de vehículos, asegurando altos 
estándares de seguridad y calidad.  

Además, LAUNCH IBÉRICA 

posee la certificación ISO 
9001:2015, que avala su sistema 
de gestión de calidad.

Estos certificados son 
esenciales para garantizar la 
cobertura de la CCSS y por 
seguridad y fiabilidad en los 
talleres. 
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Diseñamos tu taller
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Gama elevadores (TLT)

Elevadores de 2 columnas 
electro hidráulicos y electro 
mecánicos de 3,5 a 5,0 Tn.

Elevadores de 4 columnas 
electro hidráulicos de 4,0 a 
5,5 toneladas

Elevadores de tijera electro 
hidráulicos de 3,0 a 5,5 
toneladas

Cámara de vídeo con relleno sólido

Video TLT

https://www.youtube.com/watch?v=EyvA4bnZiLk
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Descripción referencia

TLT 2 35 SBA
Familia

elevadores

Columnas
2

Toneladas
3,2/3,5

4,0

5,0

Simetría/puente/cuadro
Simétrico/B 
inferior/Auto

Asimétrico/C superior/

TLT 4 40  EW
Familia

elevadores

Columnas
4

Toneladas
4,0

5,5

Mercado/alineación
Europa/W alineación

TLT 6 35  AF
Familia

elevadores

Columnas
Tijera

Toneladas
3,0

3,5

Cuadro/altura
Automático/F plano

Q móvil/

TLT 8 55 WAF
Familia

elevadores

Columnas
Pantógrafo

Toneladas
3,5

4,5

5,5

Alineación/cuadro/altura
W alin./Auto./F plano

Descripción referencia
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TLT

240

TSC

• Elevador de 2 columnas electromecánico. 

• Robusto y seguro.

• Seguros electrónicos para una operación segura.

• Cuadro de mando electrónico para el control del equipo.

• Diseño sin base con puente superior.

• Mejor acceso y área libre de trabajo.

• Amplia capacidad de carga de 4000 kg.

• Altura máxima útil de trabajo de 1925 mm

• Ancho total de 3570 mm

• Altura máxima de elevación de 5500 mm

• Dos motores de 3.6 kW, 230/400V, 50 Hz

•  24V en el circuito de control.

• Peso total de 860 kg

• Cumple con Directiva 2006/42/EC y la norma EN1493.
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TLT

235

SB

• Desbloqueo manual de seguridad.
• Cable y tubería de aceite ocultos para mejor aspecto y 

seguridad.
• Doble cilindro hidráulico y accionamiento de cadena de 

alta resistencia. Elevación y bajada estable y suave.
• Perfecto sistema estabilización de los carros, produce un 

perfecto sincronismo y evita que el vehículo se incline. 
• Caja de control de baja tensión de 24V (nivel IP54), 

garantiza una mayor seguridad al operador.
• El interruptor de límite de desplazamiento del cilindro 

protege eficazmente el cilindro y prolonga su vida útil.
• Amplio protector de goma en columna protege la puerta 

del coche de posibles golpes.
• Las plataformas de goma elevadoras de los brazos 

disponen de diferentes alturas y cumplen los requisitos 
para camiones ligeros y SUV.

• El elevador supera en un 115% la prueba de carga 
dinámica y un 150% las pruebas de carga estática.

• Certificado CE y EN1493. 
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Brazos de 2 tramos con opción de 3 Columna de mayor dimensión para 
mejora de la seguridad

Brazo de 2 tramos de 1200 a 800 mm, 
con protector de goma parte superior

Soporte de goma telescópico, con 
diferentes ajustes

Válvula paracaídas para más 
seguridad y un funcionamiento suave

Cable de seguridad acero de 9,57 mm Asiento, bulón y cadena de empuje de 
grandes dimensiones 

Cable de seguridad acero y 
aislamiento cableado eléctrico

Sistema de bloqueo de brazo con 
sistema de muelle y engranaje

Protector de puerta de goma de 
grandes dimensiones 

Cuadro de mandos con pulsador de 
subida y seta de parada emergencia y 

final de carrera

TLT

235

SB
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TLT

235

SB

Los brazos de 2 fases permiten calzar 
correctamente todo tipo de vehículos, tanto grandes 

como pequeños 

Diseñado para trabajar con todo tipo de vehículos, 
tanto grandes como de pequeñas dimensiones

En caso de no tener aviso acústico, los brazos 
incluyen protector de pies

Altura de elevación útil de 1920 mm. Trabaja 
cómodamente y con espacio 

Gran variedad de accesorios para trabajar con 
vehículos especiales
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TLT

235

SB

Potencia 
motorModelo

Carga 
nominal

Tiempo 
subir

Altura de 
elevación

Altura 
total

Ancho 
total

Ancho de 
paso

Entre 
columnas

Altura 
inicial Peso
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• Desbloqueo automático pulsando solo el botón Arriba/abajo.
• Cable y tubería de aceite ocultos para mejor aspecto y seguridad.
• El doble cilindro hidráulico y el accionamiento de cadena, hace que la 

elevación y la bajada sea estable y suave.
• El sistema estabilización de los carros produce un perfecto 

sincronismo y evita que el vehículo se incline. 
• Caja de control de baja tensión de 24V (nivel IP54), para garantizar una 

mayor seguridad al operador.
• El interruptor de límite de desplazamiento del cilindro protege 

eficazmente el cilindro y prolonga su vida útil.
• El amplio protector de goma en las columnas protege la puerta del 

coche de cualquier golpe.
• Las plataformas elevadoras de los brazos disponen de diferentes 

alturas y cumplen los requisitos para camiones ligeros y SUV.
• El elevador supera en un 115% las pruebas de carga dinámica y un 

150% las pruebas de carga estática.
• Certificado CE y EN1493.
• La válvula de emergencia se puede accionar de forma manual para 

bajar el vehículo en caso de falta de corriente.
• La válvula de control de flujo de aceite hace que la bajada sea lenta y 

fluida en caso de perforación o perdida de aceite.
• Con función CE-STOP, que produce automáticamente un pitido de 

advertiría, para que el operario mantenga la distancia de seguridad 
mientras en elevador baja (a 250 mm de altura).

TLT

235/40

SBA
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Brazos de 2 tramos con opción de 3 Columna de mayor dimensión para 
mejora de la seguridad

Brazo de 2 tramos de 1200 a 800 mm, 
con protector de goma parte superior

Soporte de goma telescópico, con 
diferentes ajustes

Pasa cable metálico para la 
protección de la instalación y seguro 

automático

Válvula paracaídas para más 
seguridad y un funcionamiento suave

Cable de seguridad acero de 9,57 mm Asiento, bulón y cadena de empuje de 
grandes dimensiones 

Final de carrera incluido, para una 
mayor seguridad

Cable de seguridad acero y 
aislamiento cableado eléctrico

Sistema de bloqueo de brazo con 
sistema de muelle y engranaje

Protector de puerta de goma de 
grandes dimensiones 

TLT

235/40

SBA
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Los brazos de 2 fases permiten calzar 
correctamente todo tipo de vehículos, tanto grandes 

como pequeños 

Diseñado para trabajar con todo tipo de vehículos, 
tanto grandes como de pequeñas dimensiones

En caso de no tener aviso acústico, los brazos 
incluyen protector de pies

Altura de elevación útil de 1920 mm. Trabaja 
cómodamente y con espacio 

Gran variedad de accesorios para trabajar con 
vehículos especiales

Cuadro con desbloqueo y bloqueo auto., ajuste fino, aviso acústico 
bajada y mantenimiento, + toma de 220V

TLT

235/40

SBA



LAUNCH IBÉRICA

Potencia 
motorModelo

Carga 
nominal

Tiempo 
subir

Altura de 
elevación

Altura 
total

Ancho 
total

Ancho de 
paso

Entre 
columnas

Altura 
inicial Peso

TLT

235/40

SBA
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TLT

235

SBAE

• Desbloqueo automático pulsando solo el botón Arriba/abajo.
• Cable y tubería de aceite ocultos para mejor aspecto y seguridad.
• El doble cilindro hidráulico y el accionamiento de cadena, hace que la 

elevación y la bajada sea estable y suave.
• El sistema estabilización de los carros produce un perfecto 

sincronismo y evita que el vehículo se incline. 
• Caja de control de baja tensión de 24V (nivel IP54), para garantizar una 

mayor seguridad al operador.
• El interruptor de límite de desplazamiento del cilindro protege 

eficazmente el cilindro y prolonga su vida útil.
• El amplio protector de goma de las columnas protege la puerta del 

coche de cualquier golpe.
• Las plataformas elevadoras de los brazos disponen de diferentes 

alturas y cumplen los requisitos para camiones ligeros y SUV.
• El elevador supera en un 115% las pruebas de carga dinámica y un 

150% las pruebas de carga estática.
• Certificado CE y EN1493.
• La válvula de emergencia se puede accionar de forma manual para 

bajar el vehículo en caso de falta de corriente.
• La válvula de control de flujo de aceite hace que la bajada sea lenta y 

fluida en caso de perforación o perdida de aceite.
• Con función CE-STOP, que produce automáticamente un pitido de 

advertiría, para que el operario mantenga la distancia de seguridad 
mientras en elevador baja (a 250 mm de altura).
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TLT

235

SBAE Brazos de 2 tramos con opción de 3 Columna de mayor dimensión para 
mejora de la seguridad

Brazo de 2 tramos de 1200 a 800 mm, 
con protector de goma parte superior

Soporte de goma telescópico, con 
diferentes ajustes

Pasa cable metálico para la 
protección de la instalación y seguro 

automático

Válvula paracaídas para más 
seguridad y un funcionamiento suave

Cable de seguridad acero de 9,57 mm Asiento, bulón y cadena de empuje de 
grandes dimensiones 

Final de carrera incluido, para una 
mayor seguridad

Cable de seguridad acero y 
aislamiento cableado eléctrico

Sistema de bloqueo de brazo con 
sistema de muelle y engranaje

Protector de puerta de goma de 
grandes dimensiones 
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TLT

235

SBAE

Los brazos de 2 fases permiten calzar 
correctamente todo tipo de vehículos, tanto grandes 

como pequeños 

Diseñado para trabajar con todo tipo de vehículos, 
tanto grandes como de pequeñas dimensiones

En caso de no tener aviso acústico, los brazos 
incluyen protector de pies

Altura de elevación útil de 1920 mm. Trabaja 
cómodamente y con espacio 

Gran variedad de accesorios para trabajar con 
vehículos especiales

Cuadro con desbloqueo y bloqueo auto., ajuste fino, aviso acústico 
bajada y mantenimiento, + toma de 220V
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TLT

235

SBAE

* Estas medidas no incluyen la estructura en forma de “H”.

Potencia 
motorModelo

Carga 
nominal

Tiempo 
subir

Altura de 
elevación

Altura 
total

Ancho 
total

Ancho de 
paso

Entre 
columnas

Altura 
inicial Peso
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• Desbloqueo automático pulsando solo el botón Arriba/abajo.
• Cable y tubería de aceite ocultos para mejor aspecto y seguridad.
• El doble cilindro hidráulico y el accionamiento de cadena, hace que la 

elevación y la bajada sea estable y suave.
• El sistema estabilización de los carros produce un perfecto 

sincronismo y evita que el vehículo se incline. 
• Caja de control de baja tensión de 24V (nivel IP54), para garantizar una 

mayor seguridad al operador.
• El interruptor de límite de desplazamiento del cilindro protege 

eficazmente el cilindro y prolonga su vida útil.
• El amplio protector de goma de las columnas protege la puerta del 

coche de cualquier golpe.
• Las plataformas elevadoras de los brazos disponen de diferentes 

alturas y cumplen los requisitos para camiones ligeros y SUV.
• El elevador supera en un 115% las pruebas de carga dinámica y un 

150% las pruebas de carga estática.
• Certificado CE y EN1493.
• La válvula de control de flujo de aceite hace que la bajada sea lenta y 

fluida en caso de perforación o perdida de aceite.
• La función CE-STOP produce automáticamente un pitido de advertiría, 

para que el operario mantenga la distancia de seguridad mientras en 
elevador baja (a 250 mm de altura).

TLT

235

SCA
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TLT

235

SCA Brazos reforzados y de perfil bajo

Pistón de alta calidad para una larga 
durabilidad y bajo mantenimiento

Bloqueo de brazo con sistema de 
muelle y engranaje

Protector de puerta de goma de 
grandes dimensiones 

Columna de mayor dimensión para 
mejora de la seguridad

Brazo de 2 tramos de 1365 a 855 mm, 
Brazo de 3 tramos de 1120 a 580 mm

Soporte de goma telescópico, con 
diferentes ajustes

Pasa cable metálico para la 
protección de la instalación y seguro 

automático

Válvula paracaídas para una mayor 
seguridad

Cable de seguridad acero de 9,57 mm

Sin obstáculos, ideal para desmontar 
un motor, caja cambios o batería VE  

Final de carrera incluido, para una 
mayor seguridad
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TLT

235

SCA

Sus brazos permiten calzar correctamente todo tipo 
de vehículos, tanto grandes como pequeños 

Diseñado para trabajar con todo tipo de vehículos, 
tanto grandes como de pequeñas dimensiones

En caso de no tener aviso acústico, los brazos 
incluyen protector de pies

Altura de elevación útil de 1920 mm. Trabaja 
cómodamente y con espacio 

Cuadro con desbloqueo y bloqueo auto., ajuste fino, 
aviso acústico bajada y mantenimiento, + toma de 

220V

Gran variedad de accesorios para trabajar con 
vehículos especiales
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TLT

235

SCA

Potencia 
motor

Tiempo 
subir

Altura de 
elevación

Altura 
total

Ancho 
total

Ancho 
de paso

Entre 
columnas

Altura 
inicial Peso
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• Elevador ideal para vehículos anchos, altos y grandes dimensiones.
• Bajada manual y desbloqueo seguros por un solo lado.
• Ancho entre columnas de 3350 mm y altura total de 4810 mm.
• Brazo largo de tres posiciones (rango de ajuste: 950-1800 mm)
• Cable y tubería de aceite ocultos para mejor aspecto y seguridad.
• El doble cilindro hidráulico y el accionamiento de cadena de alta 

resistencia hacen que la elevación y la bajada sea estable y suave.
• El sistema estabilización de los carros produce un perfecto 

sincronismo y evita que el vehículo se incline. 
• Caja de control de baja tensión de 24V (nivel IP54), para garantizar una 

mayor seguridad al operador.
• El interruptor de límite de desplazamiento del cilindro protege 

eficazmente el cilindro y prolonga su vida útil.
• El amplio protector de goma de las columnas protege la puerta del 

coche de cualquier golpe.
• Las plataformas elevadoras de los brazos disponen de diferentes 

alturas y cumplen los requisitos para camiones ligeros y SUV.
• El elevador supera en un 115% la prueba de carga dinámica y un 150% 

la prueba de carga estática.
• Certificado CE y EN1493. 

TLT

250

AT
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TLT

250

AT Motor en la parte inferior, con botón 
se subida y palanca de bajada

Pistón de alta calidad para una larga 
durabilidad y bajo mantenimiento

Bloqueo de brazo con sistema de 
muelle y engranaje

Protector de puerta de goma de 
grandes dimensiones 

Soporte de goma telescópico, con 
diferentes ajustes

Sin obstáculos, ideal para desmontar 
un motor, caja cambios o batería VE  

Brazos de 3 tramos de 950 a 1800 mmRápido y fácil acceso al desbloqueo 
de todos los seguros

Sus brazos de 3 tramos permiten calzar 
correctamente todo tipo de vehículos 

En caso de no tener aviso acústico, 
los brazos incluyen protector de pies

Gran variedad de accesorios para 
trabajar con vehículos especiales

Altura ideal para furgonetas y camiones 
pequeños
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TLT

250

AT

Potencia 
motorModelo

Carga 
nominal

Tiempo 
subir

Altura de 
elevación

Altura 
total

Ancho 
total

Ancho de 
paso

Entre 
columnas

Altura 
inicial Peso
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TLT

440/455

WA

• Ideal para alineación. La posición de los platos giratorios es 

ajustable y la placa trasera deslizante se adapta al vehículo.

• Incluye gato central desplazable de tijera hidráulico, ajustable.

• El nivel de posicionamiento y la distancia entre plataformas es 

ajustable y la distancia entre ejes, también se puede ajustar.

• Estructura de plataforma lisa de dos capas, excelente rendimiento 

de sincronización con una precisión horizontal de 1 mm.

• Perfecta sincronización del cuadro de mandos con los cilindros 

hidráulicos y cables de acero para una elevación rápida y estable.

• Protección de seguridad mecánica mediante pestillos.

• El dispositivo de máxima apertura de cilindro, lo protege y prolonga 

su vida útil.

• Sistema de seguridad de ruptura del cable de acero.

• 4 cables de acero conectados entre sí sincronizan la elevación.

• La distancia entre las dos plataformas es ajustable.

• Bajada con palanca y pulsador de subida. 

• Certificado CE y EN1493. 
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Sistema de resorte de doble retorno, 
para la mejora de la seguridad y 

fiabilidad

La altura del sistema de bloqueo de 
seguridad es ajustable, adecuado el 

elevador a diferentes ambientes

Plataforma deslizante lateral, con 
diferentes puntos de soporte

Incluye final de carrera Incluye Cuadro de mandos con pulsador 
de subida y seta de parada emergencia

TLT

440/455

WA
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TLT

440/455

WA

motorModelo
Carga 

nominal
Tiempo 

subir
Altura de 
elevación

Altura 
total

Ancho 
total

Entre 
columnas

Altura 
inicial

Ruido
trabajo
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• Tijera de 3,5 Tn. de capacidad elevación.

• Para empotrar, quedando arras de suelo. 

• Ideal trabajos de mantenimiento y cambio de neumáticos.

• El elevador tiene un diseño avanzado, y está fabricado para un uso 

profesional y de alta durabilidad.

• Dispositivo anti-explosión para una mayor seguridad.

• Dispositivo de seguridad de límite de recorrido, protege el elevador de 

posibles daños.

• Todos los puntos móviles disponen de rodamientos con sistema de 

lubricación sin aceite para garantizar una larga vida.

• Certificado CE y EN1493. 

• La consola de trabajo se puede colocar a diferentes distancias.

TLT

635

A
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TLT

635

A

Con sistema de seguridad neumático, 
para una mejor sensibilidad y fiabilidad

La plataforma es extensible para 
adaptarse a todo tipo de vehículos

Consola de control electrónicaRodamientos con aceite prolongan la vida 
útil
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TLT

635

A
Carga de elevación 3500 kg 

Altura de elevación 2100 mm 

Altura mínima 330 mm 

Tiempo de elevación ≤60 S

Reducción de bajada ≥20 S  

Ancho de plataforma 550 mm 

Longitud de plataforma 1550-1750 mm 

Distancia aconsejada 800 mm

Ancho total 1840 mm

Método de seguridad Bloqueo mecánico + liberación neumática

Potencia del motor 2.2 kW

Alimentación de motor 3 phase /380v or single phase /220 v
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• Elevador de tijera extra plano de 3.5 Tn. 

• Con plataforma es extensible.

• Gracias a su diseño extra plano se puede instalar fácilmente sobre el 

suelo. 

• Dispone de cuatro cilindros hidráulicos, para una mayor durabilidad.

• Sistema de seguros hidráulico para una mayor seguridad.

• Su sistema de sincronización hidráulica garantiza una constante 

sincronización de las plataformas.

• Dispositivo de seguridad de límite de recorrido, protege el elevador de 

posibles daños.

• Todos los puntos móviles disponen de rodamientos con sistema de 

lubricación sin aceite para garantizar una larga vida.

• Certificado CE y EN1493. 

• La consola de trabajo se puede colocar a diferentes distancias.

• Dispositivo anti-explosión de manguera de aceite.

• Con función CE-STOP, que produce automáticamente un pitido de 

advertiría, para que el operario mantenga la distancia de seguridad 

mientras en elevador baja (a partir de 400 mm de altura).

TLT

635

AF
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Con sistema de seguridad neumático, 
para una mejor sensibilidad y fiabilidad

Conexiones simples y fiables

Rodamientos engrasados para que la 
vida útil sea más larga

Sistema de seguridad con auto-Reset

TLT

635

AF
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Carga de elevación 3500 kg 

Altura de elevación 1900 mm 

Altura mínima 105 mm 

Tiempo de elevación ≤60 S

Reducción de bajada ≥20 S  

Ancho de plataforma 620 mm 

Longitud de plataforma 1495-2035 mm 

Distancia aconsejada 800 mm

Ancho total 2040 mm

Método de seguridad Bloqueo mecánico + liberación neumática

Potencia del motor 2.2 kW

Alimentación de motor 3 phase /380v or single phase /220 v

TLT

635

AF
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• Elevador de doble tijera ideal para alineación. La posición de los 

platos giratorios es ajustable y la placa trasera deslizante se adapta 

fácilmente al vehículo. 

• Incluye elevador secundario de tijera, para dejar libres las 4 ruedas del 

vehículo.

• Su sistema de sincronización hidráulica garantiza una constante 

sincronización de las plataformas.

• Dispositivo de seguridad de límite de recorrido, protege el elevador de 

posibles daños.

• Todos los puntos móviles disponen de rodamientos con sistema de 

lubricación sin aceite para garantizar una larga vida.

• Certificado CE y EN1493. 

• La consola de trabajo se puede colocar a diferentes distancias.

• Dispositivo anti-explosión de manguera de aceite.

• Con función CE-STOP, que produce automáticamente un pitido de 

advertiría, para que el operario mantenga la distancia de seguridad 

mientras en elevador baja (a partir de 400 mm de altura).

TLT

835

WA
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Plataforma móvil adecuado para 
diferentes vehículos

Interruptor de límite de carrera para 
mayor protección  

Con sistema de seguridad neumático, 
para una mejor sensibilidad y fiabilidad

Consola de control electrónica

TLT

835

WA

Elevador auxiliar extensible

Detector de holguras opcional
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Carga de elevación 3500 kg 

Altura de elevación 1850 mm 

Altura de elevador secundario 450 mm

Altura mínima 330 mm 

Tiempo de elevación ≤60 S

Tiempo elevador secundario ≤30 S

Tiempo de bajada ≥20 S  

Tiempo de bajada secundario ≥12 S 

Ancho de plataforma 550 mm 

Longitud de plataforma 4000 mm 

Longitud plataforma secundaria 1400 mm

Longitud plataforma  deslizamiento 1380 mm

Distancia aconsejada 820 mm

Método de seguridad Bloqueo mecánico + liberación neumática

Potencia del motor 2.2 kW

Alimentación de motor 3 phase /380v or single phase /220 v

TLT

835

WA



LAUNCH IBÉRICA

TLT

845

WA

• Instalación empotrado.

• Ideal para alineación.

• Bajo control de voltaje 24V.

• Con válvula anti retorno y de seguridad.

• Gran capacidad de elevación (4,5 Tn).

• Elevación útil 1830 mm. 

• Gran longitud de plataforma para trabajar con todo tipo de vehículos 

(5030 mm).

• Seguridad mecánica en plataformas principales y de sobre elevación.

• Largo de más de 5 metros.

• Ancho de plataforma de 33 cm.

• Capacidad de carga de 4.500 Kg.
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Plataforma móvil adecuado para 
diferentes vehículos

Interruptor de límite de carrera para 
mayor protección  

Con sistema de seguridad neumático, 
para una mejor sensibilidad y fiabilidad

Consola de control electrónica

TLT

845

WA

Elevador auxiliar extensible

Detector de holguras opcional
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TLT

845

WA



LAUNCH IBÉRICA

TLT

855

WA

• Elevador de doble tijera ideal para alineación. La posición de los platos 

giratorios es ajustable y la placa trasera deslizante se adapta fácilmente al 

vehículo. 

• Incluye elevador secundario de tijera, para dejar libres las 4 ruedas.

• Su sistema de sincronización hidráulica garantiza una constante 

sincronización de las plataformas.

• Dispositivo de seguridad de límite de recorrido, protege el elevador de 

posibles daños.

• Todos los puntos móviles disponen de rodamientos con sistema de 

lubricación sin aceite para garantizar una larga vida.

• Certificado CE y EN1493. 

• La consola de trabajo se puede colocar a diferentes distancias.

• Dispositivo anti-explosión de manguera de aceite.

• Con función CE-STOP, que produce automáticamente un pitido de 

advertiría, para que el operario mantenga la distancia de seguridad 

mientras en elevador baja (a partir de 400 mm de altura).

• Control de baja tensión de 24 V. 

• Con válvula de paracaídas y válvula de seguridad. 

• Liberación de seguros neumática.



LAUNCH IBÉRICA

Plataforma móvil adecuado para 
diferentes vehículos

Interruptor de límite de carrera para 
mayor protección  

Con sistema de seguridad neumático, 
para una mejor sensibilidad y fiabilidad

Consola de control electrónica

TLT

855

WA

Elevador auxiliar extensible

Detector de holguras opcional
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TLT

855

WA

1275

1170
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• Extra plano (220 mm)

• Plataforma sobre elevación con doble extensión.

• Bajo control de voltaje 24V.

• Con válvula anti retorno y de seguridad.

• Gran capacidad de elevación (3,5 Tn).

• Elevación 1860 mm útil. 

• Sistema de seguridad con célula fotoeléctrica para una perfecta 

alineación. 

• Bloqueo en caso de diferencia mayor de 5 cm entre plataformas.

• 3 pistones por plataforma. Reduciendo el esfuerzo de los dos 

principales con uno auxiliar.

• Seguridad mecánica en plataformas principales y de sobre 

elevación.

• Bloqueo de trabajo en caso de detectar obstáculo entre plataformas.

TLT

835

WAF



LAUNCH IBÉRICA

Plataforma móvil adecuado para 
diferentes vehículos

Interruptor de límite de carrera para 
mayor protección  

Con sistema de seguridad neumático, 
para una mejor sensibilidad y fiabilidad

Consola de control electrónica

TLT

835

WAF

Elevador auxiliar extensible

Detector de holguras opcional
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TLT

835

WAF

4200

970

1320

Conducir en la longitud de la rampa = 1180



LAUNCH IBÉRICA

• Extra plano (220 mm)

• Plataforma sobre elevación con doble extensión.

• Bajo control de voltaje 24V.

• Con válvula anti retorno y de seguridad.

• Gran capacidad de elevación (5,5 Tn).

• Elevación 1860 mm útil. 

• Sistema de seguridad con célula fotoeléctrica para una perfecta 

alineación. 

• Bloqueo en caso de diferencia mayor de 5 cm entre plataformas.

• Gran longitud de plataforma para trabajar con todo tipo de vehículos 

(5030 mm).

• 3 pistones por plataforma. Reduciendo el esfuerzo de los dos 

principales con uno auxiliar.

• Seguridad mecánica en plataformas principales y de sobre 

elevación.

• Bloqueo de trabajo en caso de detectar obstáculo entre plataformas.

TLT

855

WAF
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Plataforma móvil adecuado para 
diferentes vehículos

Interruptor de límite de carrera para 
mayor protección  

Con sistema de seguridad neumático, 
para una mejor sensibilidad y fiabilidad

Consola de control electrónica

TLT

855

WAF

Elevador auxiliar extensible

Detector de holguras opcional
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TLT

855

WAF

5030

1270

1850

Conducir en la longitud de la rampa = 1180



LAUNCH IBÉRICA

• Capacidad x columna: 7,5 Tn. X 4 = 30 Tn. 

• Sistema de elevación hidráulico.

• Cables de conexión entre columnas.

• Con válvula anticaída y sobrepresión.

• Perfecta sincronización entre columnas.

• Todas las columnas son MAESTRAS (Desde cualquiera se puede 

maniobrar para subir y bajar el vehículo. 

• Fácil desplazamiento; a parte de las ruedas, incluye un alojamiento 

para poner las palas de un toro y desplazar las columnas con 

facilidad.

Sistema adaptación para elevar vehículos pesados y ligeros. Equipado 
con cable de acero de seguridad y cremallera mecánica. Ante una 
diferencia de altura entre columnas de 4 cm., el elevador se detiene por 
seguridad. En caso de rotura de uno de los tubos de aceite hidráulico, la 
válvula paracaídas para el elevador. El cuadro PLC computerizado, 
controla el proceso de subida en todo momento. El equipo se detiene 
automáticamente al alcanzar la altura máxima. El cuadro de control de 
bajo voltaje incrementa la seguridad para el operador.

TLT

475

SBA



LAUNCH IBÉRICA

TLT

475

SBA

Opcional, caballete 7,5 
Tn. Desplazamiento 
fácil con ruedas semi-
flotación

Alojamientos  para 
transportar con toro

Pantalla, LCD con 
control elevación

Se adapta a vehículos 
pesados y ligeros



LAUNCH IBÉRICA

TLT

475

SBA
L

A
U

N
C

H

Características técnicas:

Elevación x columna:  7,5 Tn. 

Altura elevación:  1700 mm

Velocidad elevación:  21 mm/s

Velocidad bajada:  15-20 mm/s

Altura total:  2565 mm

Anchura total:  1140 mm

Peso bruto:  850 kg x 4 pcs

Error de equilibrado:  20 mm

Ruido:   <60db

Motor:   2.2 Kw 50 Hz

Voltaje cuadro:  24 V

Velocidad de motor:  2800 RPM

Alimentación:  380V 3ph.

Alimentación:  220V 1ph (opc)

Dimensiones (mm):  1140×1100×2575

Temp. trabajo:  -5/+40 ºC

Medidas rueda (mm):  600/850/1200
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Elevador de columnas móviles electrohidráulico de 8.000 kg. 
Inalámbrico (sin cables de comunicación), disponible con o sin batería 
para trabajar también sin cable de alimentación. 

TLT

480

SBA

TLT480SBA: 
4 columnas móviles electrohidráulicas de 8 Tn, 
sincronizadas de forma inalámbrica 380V-50HZ
3PH alimentación por cable.

TLT480SBA2: 
4 columnas móviles electrohidráulicas de 8 Tn, 
sincronizadas de forma inalámbrica 220V-50HZ 
1PH alimentación por cable.

TLT480SBA+: 
4 columnas móviles electrohidráulicas de 8 Tn, 
sincronizadas de forma inalámbrica y alimentación 
por batería (incluida).

TLT480SBA+A: 
4 columnas móviles electrohidráulicas de 8 Tn, 
sincronizadas de forma inalámbrica y alimentación 
por batería + movimiento automático.

Opciones

8000 
kg x columna

Batería
Opción 

alimentación

Motor 
Opc. Movi. 
auto.



LAUNCH IBÉRICA

Pantalla

Interruptor principal

Subir 

Bajar

Bloqueo

Cuadro 
mandos

Indicador On

Int. emergencia  

Alarma

Interruptor On

TLT

480

SBA

1. Carro de elevación

2. Sensor desplazamiento

3. Columna

4. Cuadro electrónico

5. Palanca de empuje

6. Batería (opcional)

7. Brazo de elevación

8. Cilindro hidráulico

9. Horquilla ajustable

9



LAUNCH IBÉRICA

TLT

480

SBA

Batería Con batería Sin batería

Tipo elevador Electrohidráulico

Capacidad elevación 8 Tn. por columna

Altura máxima 1.810 mm

Altura mínima 110 mm

Tiempo de subida ≤80 Seg.

Tiempo de bajada ≤100 Seg.

Ancho total 1.146 mm

Peso total 920 kg 890 kg

Voltaje DC24V AC400V o 230V 50/60 Hz

Motor 3 KW

Trabajando 5-40 ᴈ

Nivel de ruido < 76db

Instalación Interior



LAUNCH IBÉRICA

Opciones más importantes TLT



LAUNCH IBÉRICA

Eleva el nivel de tú 
negocio con los 

elevadores LAUNCH 

SEGURIDAD, 

CALIDAD Y 

SERVICIO AL 

MEJOR PRECIO
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